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Общая информация
PSI Уплотнения кольцевых пространств и гильзы проходки 
для стен с закрепленным и свободным фланцем

Строения с гидроизоляционным	
В соответствии с требованиями стандарта DIN 18195 T9 материалом	для строений с гидроизоляционным материалом необходимо 
использовать уплотнения или стенные гильзы проходки с закрепленными и свободными фланцами. При этом необходимо учитывать 
разницу между водопроводами под напором и без напора.

В зависимости от области применения компания PSI Products предлагает оптимальное решение: уплотнение материалов с закреп-
ленным и свободным фланцем и стенная гильза проходка с закрепленным и свободным фланцем или наружная гильза c закреплен-
ным и свободным фланцем. В стандартном исполнении эти продукты производятся из оцинкованной стали, но по запросу клиента 
поставляются также из стали особой прочности марок V2A или V4A.

Для строений без гидроизоляционных материалов
Стенные проходки  в эксцентричном положении, ошибки в расположении отверстий и стенных гильз проходок или случаи, когда 
трубопровод или само здание просели – все это создает дополнительные проблемы для надежной герметизации.  Для работы в 
строениях без гидроизоляционных материалов в программе поставок  компании PSI Products есть стенные гильзы проходки для 
предварительного монтажа (наружные гильзы). Oни могут поставляться также и в разъёмном исполнении – для постмонтажа. В стан-
дартном исполнении эти продукты производятся из оцинкованной стали, но по запросу клиента поставляются также из стали особой 
прочности марок V2A или V4A.

Стенная гильза проходка 
с закрепленным и свободным 
фланцем 

Стенная гильза проходка
для предварительного монтажа
(наружная гильза)

Уплотнение с закрепленным и 
свободным фланцем
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PSI Уплотнения кольцевых пространств и гильзы проходки 
для стен с закрепленным и свободным фланцем

Изображение в разрезе

Уплотнение с закрепленным и свободным фланцами 
по стандарту DIN 18195 T 9 Стальные детали с оцин-
ковкой, опционально – сталь высшего качества

Гильза обсадной трубы с закрепленным и свободным 
фланцами по стандарту DIN 18195 T 9. Стальные детали 
с оцинковкой, опционально – сталь высшего качества

Наружная гильза обсадной трубы с закрепленным и 
свободным фланцами по стандарту DIN 18195 T 9 
Стальные детали с оцинковкой, опционально – сталь 
высшего качества

Наружная гильза обсадной трубы в закрытом и разде-
льном исполнении. Стальные детали с оцинковкой,  
опционально – сталь высшего качества

Hülse HülseHülse Hülse

Hülse HülseHülse Hülse
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PSI Уплотнения кольцевых пространств и гильзы проходки 
для стен с закрепленным и свободным фланцем

Технические данные
Гильзы с закрепленным и свободным  
фланцами по стандарту DIN 18195 T9 для 
строительных работ. В случае необходимости 
можно дополнительно заказать эластомерные 
подкладки* между фланцами.

Гильзы для работы с безнапорными водопроводами, оцинкованные, 
опционально: сталь высшего сорта V2A

Внешний диаметр
трубы в мм

	 20-  40	 80	 224
	 15-  65	 100	 244
	 55-  78	 125	 269
	 46-110	 150	 294
	 88-160	 200	 344	 200
	 135-210	 250	 396	 250
	 178-226	 300	 446	 300
	 224-282	 350	 496	 350	
	 270-330	 400	 548	 400
	 300-400	 500	 648	 500
	 400-500	 600	 748
	 500-600	 700	 848
	 600-700	 800	 948
	 700-800	 900	 1050
	 800-900	 1000	 1150

Внешний диаметр
гильзы 

Внешний диаметр
закрепленного 

фланца

Стандартная
длина гильзы 

Гильзы для работы с напорными водопроводами, оцинкованные,
опционально: сталь высшего сорта V2A

Внешний диаметр
трубы в мм

	 20-  40	 80	 404
	 15-  65	 100	 424
	 55-  78	 125	 449
	 46-110	 150	 474
	 88-160	 200	 524	 200
	 135-210	 250	 576	 250
	 178-226	 300	 626	 300
	 224-282	 350	 676	 350	
	 270-330	 400	 728	 400
	 300-400	 500	 828	 500
	 400-500	 600	 928
	 500-600	 700	 1028
	 600-700	 800	 1128
	 700-800	 900	 1230
	 800-900	 1000	 1330

Внешний диаметр
гильзы 

Внешний диаметр
закрепленного 

фланца

Стандартная
длина гильзы 

*Подкладки PSI представляют собой эластомер-
ные уплотнительные кольца, которые помещают-
ся между свободными и закрепленными фланца-
ми. При работе с гидроизоляцией из особо тон-
ких или особо твердых материалов возможности 
по герметизации стальной основы сильно огра-
ничены. Это вызывает необходимость использо-
вания эластомерных уплотнительных колец. По 
стандарту дополнительные подкладки необходи-
мы для работы со следующими гидроизолирую-
щими материалами: ЭХБ, ПИБ, ПВХ-П, ЭПДМ, ЭВА.
Мы рекомендуем также использовать подкладки 
при работе с такими материалами как полиэти-
лен, полиэтилен-высокая плотность и ПВХ.
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PSI Уплотнения кольцевых пространств и гильзы проходки 
для стен с закрепленным и свободным фланцем

Технические данные
Наружные гильзы с закрепленным и  
свободным фланцами по стандарту DIN 18195 
T9 для строительных работ. В случае необходи-
мости можно дополнительно заказать эласто-
мерные подкладки* между фланцами.

Наружные гильзы для работы с безнапорными водопроводами, оцинкованные

Уплотнения для работы с безнапорными водопроводами, оцинко-
ванные, опционально сталь высшего качества V2A

Внешний диаметр 
трубы в мм

	 20-40	 80	 224
	 15-65	 100	 244
	 55-78	 125	 269
	 46-110	 150	 294
	 88-160	 200	 344
	 135-210	 250	 396
	 178-226	 300	 446	 100
	 224-282	 350	 496
	 270-330	 400	 548
	 300-400	 500	 648
	 400-500	 600	 748
	 500-600	 700	 848
	 600-700	 800	 948
	 700-800	 900	 1050
	 800-900	 1000	 1150

Внутренний  
диаметр гильзы 

Внешний диаметр 
закрепленного 

фланца

Стандартная длина 
гильзы 

Наружные гильзы для работы с напорными водопроводами, оцинкованные

Внешний диаметр
трубы в мм

	 20-40	 80	 404
	 15-65	 100	 424
	 55-78	 125	 449
	 46-110	 150	 474
	 88-160	 200	 524
	 135-210	 250	 576
	 178-226	 300	 626	 100
	 224-282	 350	 676
	 270-330	 400	 728
	 300-400	 500	 828
	 400-500	 600	 928
	 500-600	 700	 1028
	 600-700	 800	 1128
	 700-800	 900	 1230
	 800-900	 1000	 1330

Внешний диаметр
гильзы 

Внешний диаметр
закрепленного 

фланца

Стандартная
длина гильзы 

Дальнейшие типоразмеры выполняются из 
стали высшего качества V2A, опционально V4A 
по запросу.

Уплотнения с закрепленным и свободным  
фланцами по стандарту DIN 18195 T9 для 
строительных работ. В случае необходимости  
можно дополнительно заказать эластомерные  
подкладки* между фланцами.

Внешний диаметр 
трубы в мм

	 20-40	 80	 224
	 15-65	 100	 244
	 55-78	 125	 269
	 48-110	 150	 294
	 88-144	 200	 344
	 135-187	 250	 396
	 178-226	 300	 446
	 224-282	 350	 496
	 270-330	 400	 548
	 300-400	 500	 648
	 400-500	 600	 748
	 500-600	 700	 848
	 600-700	 800	 948
	 700-800	 900	 1050
	 800-900	 1000	 1150

Внутренний  
диаметр гильзы 

Внешний диаметр 
закрепленного 

фланца

*Подкладки PSI представляют собой эластомерные уплотни-
тельные кольца, которые помещаются между свободными и 
закрепленными фланцами. При работе с гидроизоляцией из 
особо тонких или особо твердых материалов возможности по 
герметизации стальной основы сильно ограничены. Это вызы-
вает необходимость использования эластомерных уплотни-
тельных колец. По стандарту дополнительные подкладки 
необходимы для работы со следующими гидроизолирующими 
материалами: ЭХБ, ПИБ, ПВХ-П, ЭПДМ, ЭВА.
Мы рекомендуем также использовать подкладки при работе с 
такими материалами как полиэтилен, полиэтилен-высокая плот-
ность и ПВХ.
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PSI Уплотнения кольцевых пространств и гильзы проходки 
для стен с закрепленным и свободным фланцем

Технические данные
Уплотнения с закрепленным и свободным 
фланцами по стандарту DIN 18195 T9 для  
строительных работ. В случае необходимости 
можно дополнительно заказать эластомерные 
подкладки* между фланцами.

Уплотнение для работы с напорными водопроводами, оцинкованные,  
опционально: сталь высшего сорта V2A

Внешний диаметр 
трубы в мм

	 20-40		  80	 404
	 15-65		  100	 424
	 55-78		  125	 449
	 46-110		  150	 474
	 88-144		  200	 524
	 135-187		  250	 576
	 178-226		  300	 626
	 224-282		  350	 676
	 270-330		  400	 728
	 300-400		  500	 828
	 400-500		  600	 928
	 500-600		  700	 1028
	 600-700		  800	 1128
	 700-800		  900	 1230
	 800-900		  1000	 1330

Внутренний  
диаметр гильзы 

Внешний диаметр 
свободного фланца

Внешний диаметр 
трубы в мм

	 20-40	 80	 280
	 15-65	 100	 300	
	 55-78	 125	 325	
	 46-110	 150	 350	
	 88-160	 200	 400	
	 135-210	 250	 450	 60	
	 178-226	 300	 500	
	 224-282	 350	 550	
	 270-330	 400	 600	
	 300-400	 500	 700	
	 400-500	 600	 800	
	 500-600	 700	 900	
	 600-700	 800	 1000
	 700-800	 900	 1100	 100	
	 800-900	 1000	 1200	

Внутренний  
диаметр гильзы 

Длина кромки 
закрепленного 

фланца

Длина гильзы 

Наружные гильзы в закрытом и раздельном исполнении, оцинкованные, 
опционально: сталь высшего качества V2A. Для монтажа с внешней стороны 
стены или потолка вкл. уплотняющую массу и крепежный материал

*Подкладки PSI представляют собой эластомерные 
уплотнительные кольца, которые помещаются между 
свободными и закрепленными фланцами. При работе 
с гидроизоляцией из особо тонких или особо твердых 
материалов возможности по герметизации стальной 
основы сильно ограничены. Это вызывает необходи-
мость использования эластомерных уплотнительных 
колец. По стандарту дополнительные подкладки необ-
ходимы для работы со следующими гидроизолирую-
щими материалами: ЭХБ, ПИБ, ПВХ-П, ЭПДМ, ЭВА.
Мы рекомендуем также использовать подкладки при 
работе с такими материалами как полиэтилен, поли-
этилен-высокая плотность и ПВХ.
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Уплотнение кольцевых пространств PSI с закрепленным и 
свободным фланцем для работы с водопроводами под 
напором и без напора
Руководство по монтажу
Общая информация
•	 Пожалуйста, сравните размеры уплотняющего вкладыша с диаметрами несущих отверстий 
	 на подводящей и обсадной трубах.
• 	 Проходки PSI нельзя использовать в качестве опоры трубопровода.

Фиксация уплотняющего вкладыша в стене
• 	 Уплотняющий вкладыш вставить в отверстие 		
	 обсадной трубы и слегка навернуть резьбовые 	
	 болты (А).
• 	 Наметить отверстия для сверления, расслабить 	
	 резьбовые болты и снять детали. Просверлить 	
	 отверстия, вставить дюбели и закрепить детали 
	 на стене.
• 	 Зазор между стеной и закрепленным фланцем 	
	 промазать цементным раствором и сравнять (С).

Прокладка изоляции, монтаж свободного фланца 
с применением простого и клейкого изоляцион-
ного материала
• 	 Нарежьте заготовки изоляционного материала (1) 	
	 (при использовании простой изоляции при необ	
	 ходимости используйте дополнительные под		
	 кладки * (2) в соответствии с рекомендациями 	
	 производителя материала), (свободный фланец 	
	 можно использовать в качестве шаблона для 		
	 выкройки).
• 	 Подкладки и изоляцию приложите к закреплен	
	 ному фланцу (3).
• 	 Насадите свободный фланец (4) (тыльной сторо	
	 ной к изоляции), наденьте подкладные шайбы и 	
	 наверните гайки.

* Подкладки заказываются отдельно.

A

B

C

1

2

3

4

2
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Затяжка изоляционного материала
Многократно перекрестно затяните гайки (C), затягивая изоляцию. 
Обязательно обратите внимание: Моменты затяжки 
рекомендованы производителями изоляционных мате-
риалов и  DIN 18195 (см. таблицу).

Монтаж уплотняющего вкладыша
• 	Проложите  проводку через уплотняющий вкладыш и 		
	 отцентрируйте.
• 	Равномерно заверните гайки на несколько оборотов по 	
	 часовой стрелке (см. таблицу), но не сильнее указанных 		
	 моментов затяжки.
• 	Если необходимо затянуть несколько рядов  крепежа, 		
	 действует правило: сначала закручиваются гайки на 		
	 внутренних рядах.

Важно: При работе с особо тонкостенными пластиковыми тру-
бами, как например гибкие обсадные или гофрированные 
шланги, уменьшите рекомендуемые максимальные моменты 
затяжки (см. таблицу).

Внимание:
При затяжке гаек, пожалуйста, руководствуйтесь значениями моментов затяжки, рекомендованными 
производителями изоляционных материалов и DIN 18195

* Момент затяжки согласно DN 18195-9 	

Моменты затяжки для монтажа уплотнений Compakt

Гайки Макс. момент 
затяжки

Макс. момент затяжки для тон-
костенных пластиковых труб

M 6 5 Нм 5 Нм

M 8 10 Нм 8 Нм

M 10 15 Нм 10 Нм

M 12 20 Нм 15 Нм

Уплотнение кольцевых пространств PSI с закрепленным и 
свободным фланцем для работы с водопроводами под 
напором и без напора
Руководство по монтажу

Тип уплотняющего материала Момент затяжки для M12 
(Нм)

Момент затяжки для  
M20 (Нм)

Битумное полотно по стандарту DIN 52129-R 500 N 12* 50*

Полиизобутилен с битумной проклейкой 12* 50*

Битумное и полимерное битумное полотно из таблицы 4 стандарта 
DIN 18195-2 с подкладкой из стекловолокна 

15* 55*

Битумное и  полимерное битумное полотно из таблицы 4 стандарта 
DIN 18195-08 с подкладкой из синтепонового флиса или медной ленты

20* 80*

500 N + 1 Cu 20*
1-я затяжка 100*

2-я и 3-я затяжка 80*

Полотно из этилен-битумена, пластифицированного ПВХ,  эластоме-
ра и этилен-винилацетата из таблиц 5 и 7 стандарта DIN 18195-2:2000-
08 с битумной проклейкой

20* 80*

R 500 N + 2x Cu 30*
1-я затяжка 120**
2-я затяжка 100**
3-я затяжка 80**

Пластиковые уплотнения из таблиц 5 и 7 стандарта  
DIN 18195-2:2000-08, свободная прокладка

30* 100*

C
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Гильзы-проходки для стен PSI с закрепленным и свободным 
фланцем для работы с водопроводами под напором и без 
напора
Руководство по монтажу

Приварите хомут крепления трубы к стальной оплетке 
(хомут в комплект не входит).

При работе с простыми и клейкими изоляционными 
материалами
Проложите изоляционный материал / смонтируйте свободный 
фланец
• 	 Нарежьте заготовки изоляционного материала; при необхо	
	 димости из него же можно нарезать подкладки (согласно 	
	 рекомендациям производителя) и приложить их с обеих сто	
	 рон от изоляции. Альтернатива: готовые подкладки *
• 	 Прокладки и изоляционное полотно наложите на  
	 закрепленный фланец.
• 	 Наденьте свободный фланец.

Внимание: 	
Сторона с фаской монтируется на изоляционное полотно.

• 	 Затяните изоляционное полотно
• 	 Заверните гайки на несколько оборотов, притягивая 
	 изоляционное полотно. 
Обязательно обратите внимание:
Моменты затяжки рекомендованы производителем 
изоляции или стандартом DIN 18195 (см. таблицу).

* Подкладки заказываются отдельно.

Надежно уплотните бетон вблизи обсадной трубы.

Указания по монтажу изоляционного материала
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Внимание:
При затяжке гаек, пожалуйста, руководствуйтесь значениями моментов затяжки, рекомендованными 
производителями изоляционных материалов и DIN 18195

* Момент затяжки согласно DN 18195-9 	

Тип уплотняющего материала Момент затяжки для 
M12 (Нм)

Момент затяжки для  
M20 (Нм)

Для модифицированных полимерных битумных покрытий 30* 100*

Голое битумное полотно по стандарту DIN 52129-R 500 N 12* 50*

Полиизобутилен с битумной проклейкой 12* 50*

Битумное и полимерное битумное полотно из таблицы 4 стандарта 
DIN 18195-2:2000-08 с подкладкой из стекловолокна 

15* 65*

Битумное и  полимерное битумное полотно из таблицы 4 стандарта 
DIN 18195-08 с подкладкой из полиэстрового флиса или медной ленты

20* 80*

500 N + 1 For common use 20*
1-я затяжка 100*

2-я и 3-я затяжка 80*

Полотно из этилен-битумена, пластифицированного ПВХ,  эластоме-
ра и этилен-винилацетата из таблиц 5 и 7 стандарта DIN 18195-2:2000-
08 с битумной проклейкой

20* 80*

R 500 N + 2x Cu 30*
1-я затяжка 120**
2-я затяжка 100**
3-я затяжка 80**

Пластиковые уплотнения из таблиц 5 и 7 стандарта DIN 18195-2:2000-
08, свободная прокладка

30* 100*

Гильзы-проходки для стен PSI с закрепленным и свободным 
фланцем для работы с водопроводами под напором и без 
напора
Руководство по монтажу
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Наружная гильза PSI с закрепленным и свободным фланцем 
для работы с водопроводами под напором и без напора

Руководство по монтажу

Придерживайте обсадную трубу у стены, наметьте отверстия для 
дюбелей. Важно:  Если трубопровод уже проложен, отцентри-
руйте обсадную трубу!

• 	 Нарежьте заготовки изоляционного материала; при необхо	
	 димости из него же можно нарезать подкладки (согласно 	
	 рекомендациям производителя) и приложить их с обеих 
	 сторон от изоляции.
	 Альтернатива: готовые подкладки *
• 	 Прокладки и изоляционное полотно наложите на  
	 закрепленный фланец.
• 	 Наденьте свободный фланец.

	 Внимание: Сторона с фаской монтируется на 
	 изоляционное полотно.

* Подкладки заказываются отдельно.

Просверлите отверстия для дюбелей, вставьте дюбели.

Прикрепите обсадную трубу к стене, завернув резьбовой болт. При работе с простыми и клейкими изоляционными 
материалами Проложите изоляционный материал / 
смонтируйте свободный фланец. 

Затяните изоляционное полотно. - Заверните гайки накрест на 
несколько оборотов, притягивая изоляционное полотно. 
Обязательно обратите внимание:
Моменты затяжки рекомендованы производителем 
изоляции или стандартом DIN 18195 (см. таблицу).

D

B
B

C

A
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Внимание:
При затяжке гаек, пожалуйста, руководствуйтесь значениями моментов затяжки, рекомендованными 
производителями изоляционных материалов и DIN 18195

* Момент затяжки согласно DN 18195-9 	

Тип уплотняющего материала Момент затяжки для M12 
(Нм)

Момент затяжки для  
M20 (Нм)

Голое битумное полотно по стандарту DIN 52129-R 500 N 12* 50*

Полиизобутилен с битумной проклейкой 12* 50*

Битумное и полимерное битумное полотно из таблицы 4 стандарта 
DIN 18195-2 с подкладкой из стекловолокна 

15* 55*

Битумное и  полимерное битумное полотно из таблицы 4 стандарта 
DIN 18195-08 с подкладкой из полиэстрового флиса или медной ленты

20* 80*

500 N + 1 For common use 20*
1-я затяжка 100*

2-я и 3-я затяжка 80*

Полотно из этилен-битумена, пластифицированного ПВХ,  эластоме-
ра и этилен-винилацетата из таблиц 5 и 7 стандарта DIN 18195-2:2000-
08 с битумной проклейкой

20* 80*

R 500 N + 2x Сu 30*
1-я затяжка 120**
2-я затяжка 100**
3-я затяжка 80**

Пластиковые уплотнения из таблиц 5 и 7 стандарта DIN 18195-2:2000-
08, свободная прокладка

30* 100*

Наружная гильза PSI с закрепленным и свободным фланцем 
для работы с водопроводами под напором и без напора

Руководство по монтажу
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PSI наружные гильзы проходки для стен 
раздельное исполнение

Руководство по монтажу
1. 	Приложить гильзу проходки к стене, с помощью уплотне-		
	 ния кольцевых полостей центрировать собранную гильзу 		
	 по трубе и наметить точки для сверления.

2. 	Убрать гильзу и уплотнение  и просверлить отверстия 
	 в стене.

3. 	Нанести прилагаемый в комплекте уплотняющий клей на 		
	 задник гильзы широкими полосками (Ø 6-10 мм). Одну 		
	 полоску провести между внешним краем и отверстиями 		
	 для винтов. Другую полоску нанести между приваренной 		
	 гильзой и отверстиями для винтов. Затем нанести клей 		
	 вокруг всех отверстий для винтов. 

4. 	Сначала насадить на трубу уплотнение для кольцевых 		
	 полостей, затем гильзу, смонтировать их. Уплотнительные 		
	 резинки проложить между частями гильзы, привинтить 		
	 гильзу к стене (необходимые винты, дюбели для бетонных 		
	 стен и уплотнительные резинки поставляются в комплекте). 	
	 Удалить выступившие остатки уплотняющего клея.

5. 	В конце закрутить винты уплотнения таким образом, чтобы 	
	 достичь герметичности кольцевой полости вокруг трубы. 		
	 (См. также инструкцию по монтажу уплотнений для коль-		
	 цевых полостей.)


