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Allgemeines
PSI Flanschisolierungen – Rubber Faced Phenolic (RFP)

Krafthauptschluß
F

F

Lieferbar sind zwei Ausführungen:

Ausführung E (FF)
Dichtungsscheibe mit Schrauben-Bohrungen entsprechend 
den Flanschnormen (gemäß Abb.)

Ausführung F (IBC)
Dichtungsscheibe ohne Schrauben-Bohrungen (gemäß Abb.)
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Rubber Faced  Phenolic wird als Standard Flanschisolierungsdichtung weltweit in der Öl- und Gasindustrie verwendet. Der 
laminierte Phenolharz-Träger ist beidseitig mit Neopren oder Nitril kaschiert und wirkt im Krafthauptschluss, d. h. die nötigen 
Spannkräfte werden über die Dichtfläche übertragen.
Für eine DVGW (Gas) und KTW (Wasser) Zulassung stehen alternativ die GLV-UniSeal® Dichtungen zur Verfügung.

Beschreibung

Werkstoffe PSI Flanschisolierungen sind in zwei verschiedenen Werkstoff-Typen lieferbar:
RFP Laminierte Phenolharz-Träger (HP) beidseitig kaschiert mit Neopren (CR) oder
Nitril (NBR). Farbe: schwarz

* only: Lieferumfang nur Flanschdichtung ohne Hülse, ohne Unterlegscheiben
** DW: Lieferumfang Flanschdichtung, pro Schraube eine Hülse, zwei Isolierscheiben, zwei Unterlegscheiben

Technische Daten

ASTM Testverfahren RFP
(only*, DW**)

D149 Durchschlagsfestikeit (KV/mm) 20

D659 Druckfestigkeit (psi) 25.000

D229 Wasseraufnahme (%) 1.6

D257 Isolationswiderstand (Mohm) 40.000

D790 Biegefestigkeit (psi) 22.500

D638 Reißfestigkeit (psi) 20.000

D732 Scherfestigkeit (psi) 10.000

Temperaturbereich (Grad C) -54 bis +80°C

Dicke der Trägerplatte (mm) 3,2
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Allgemeines
PSI Flanschisolierungen – LineBacker®

LineBacker® Isolierdichtungen können in jedem Durchmesser 
hergestellt werden.

Verschiedene LineBacker® Dichtungsträger und Dichtringe können für 
spezielle Anwendungen verwendet werden.

Die einzigartigen PSI Dichtelemente verleihen einem breiten Material-
sortiment ein elastisches Gedächtnis.

LineBacker® Dichtungen können individuell bestellt werden.

LineBacker® LineBacker® Dichtungen verwenden ein patentiertes rechteckiges Dichtelement,
zusammen mit einer einzigartigen Nutkonstruktion, um Flansche jeder Art wirksam
abzudichten und zu isolieren. Mit der einzigartigen „Viereck”-Ringkonstruktion wird 
Elastomeren ein elastisches Gedächtnis verliehen. Materialien wie Kel-F, Polyamide,
PTFE (Teflon) und Vinyl können ebenfalls als Dichtelemente verwendet werden, wo-
durch die verfügbaren Möglichkeiten zur Anpassung von Dichtungsmaterialien an 
Einsatz und Umweltbedingungen enorm erhöht werden. Diese größere Materialvielfalt
bietet ebenfalls eine ausgezeichnete Kompatibilität von Temperaturbereich und chemi-
scher Bandbreite. Die Faktoren „m" und „y" der LineBacker® Dichtungen sind nahe 
Null und ermöglichen somit, eine positive Dichtung ohne enorme Schraubenkraft, 
die bei Flachdichtungen notwendig ist, auszuführen.

Eigenschaften

Die Isolierausführung ist eine hochwertige Dichtung. Sie funktioniert als elektrische
Trennstelle und verhindert Kontaktkorrosion.
• Vermeidung von Flanschleckagen.
• Ausblassicher.
• Kann mit jedem Flanschtyp verwendet werden..
• Das Dichtungsmaterial wird auf die Einsatzbedingungen abgestimmt. 
• Niedrigste Schraubenkräfte. 
• Erhöht die Lebensdauer der Dichtung.

Für eine DVGW (Gas) und KTW (Wasser) Zulassung stehen alternativ die GLV-
UniSeal® Dichtungen zur Verfügung.

Approval by
Shell Global Solutions
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Technische Informationen
PSI Flanschisolierungen – LineBacker®

ASTM Testverfahren Einfaches G-3 G-7* G10 G-11
Phenol Hoch-Temp. Silikon/ Epoxid/ Epoxid/

Phenol Glas Glas Glas

D149 Durchschlagsfestikeit
Volt/mil. (kurzzeitig) 500 550 350 – 400 550 550

D659 Druckfestigkeit 
(psi) 25.000 50.000 40.000 65.000 60.000

D229 Wasseraufnahme (%) 1.6 0.7 0.07 0.04 0.07

D257 Isolationswiderstand
Megohm 40.000 46.000 2.500 200.000 200.000

D790 Biegefestigkeit
psi 40.000 46.000 2.500 65.000 62.000

D638 Reißfestigkeit
psi 20.000 42.000 25.000 51.000 42.500

D732 Scherfestigkeit
Psi 10.000 18.000 20.000 21.000 22.000

Temperaturbereich -54 bis -54 bis tiefkalt tiefkalt tiefkalt
Grad C +104°C +200°C bis +232°C bis +150°C bis +200°C

* = G-7-Material sollte nie mit Kohlenwasserstoffen verwendet werden 

Allgemeine physikalische Eigenschaften und max. Temperaturgrenzen von LineBacker® GFK-Trägermaterialien

Nitril Neopren EPDM Viton Teflon

-40 bis +121°C -40 bis +79°C -54 bis +149°C -29 bis +177°C Kryogen bis +232°C

Temperaturgrenzen Dichtelement

Um den Gesamttemperaturbereich einer kompletten Dichtung zu bestimmen, müssen die Temperaturbegrenzungen 
sowohl des Halterings als auch des Dichtelements berücksichtigt werden

Bitte halten Sie folgende Informationen bei einer Bestellung bereit:
1. Rohrabmessung
2. Druckstufe (ANSI, DIN, API)
3. Flanschdichtungsart (LineBacker®)
4. Material Träger
5. Dichtringausführung
6. Flanschdichtungsform (Typ E oder F)
7. Flanschtyp (Vorschweiß-, Überschube-, RTJ-, usw.)
8. Menge
9. Für Rohrgrößen über DN 600 kontaktieren Sie bitte PSI.

Die hier gelieferten Leistungsdaten und technischen Informationen dienen 
nur zur Orientierung. Die Eignung der Produktbeschaffenheit für bestimmte 
Anwendungen muss vom Anwender bestimmt werden.

Dichtung Typ „F" 
(IBC)

Dichtung Typ „E“
(FF) 
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Technische Informationen
PSI Flanschisolierungen – LineBacker®

Beispiele für Dichtungskombinationen (Träger, Dichtring) für verschiedene Medien

*  = G-7-Material sollte nie mit Kohlenwasserstoffen verwendet werden
**  = Dies sind organische Materialien, die ein Feuer unterhalten, falls es zu einer Leckage kommt und eine Zündquelle vorhanden ist.
*** = Ammoniak (nass) - Daten nur bis +100°F (+38°C) (gleiche Materialien wie trocken).
Allgemeine Anmerkungen:
Die vorgenannten Leistungsdaten dienen nur zur Orientierung. Die Leistungstauglichkeit für spezielle Anwendungen sollte vom Anwender bestimmt 
werden. Änderungen in Bezug auf Temperatur, Druck, Konzentration oder Mischungen, die synergetisch agieren, können die vorgeschlagene Einsatz-
verwendung ausschließen. Die Materialauswahl unterliegt dem ausschließlichen Risiko des Anwenders. Konsultieren Sie einen Fachmann oder das 
PSI Werk bei bestimmten Anwendungen. Die Haftung von PSI wird auf die in den allgemeinen PSI Garantien aufgeführte Haftung beschränkt.
Metall-Trägermaterialien:
LineBacker® Dichtungen sind wegen der Kompatibilität mit den Flanschmetallen in einer großen Palette an Metall-Trägermaterialien lieferbar, bei extrem
gefährlichen Flüssigkeiten oder bei extremen Temperaturen und Drücken.

Medium Dichtungsträger Dichtring Temperaturbereich
°C

Azeton Phenol EPDM 0 bis +27

Luft G-10 Nitrile -40 bis +107

Ammoniak trocken G-10 Teflon -54 bis +104
Ammoniak (nass)*** G-10 Teflon 0 bis +38

Bleiche G-10 Teflon 0 bis +27

Butylen (Butadien) G-10 Teflon 0 bis +38
Kohlendioxid G-10 Nitril 0 bis +66

Natriumhydroxid (NaOH) Konsultieren Sie PSI Products GmbH

Kryogen G-10 Teflon -184 bis +138

Ethanol G-10 EPDM 0 bis +38
Äthylen (Äthen) G-10 Teflon 0 bis +27

Schweröl G-10 Viton -29 bis +138

Erdgas Phenol Nitril -40 bis +104

Sauergas G-10 Viton -29 bis +104

Motorenbenzin G-10 Teflon -54 bis +107

Wasserstoff G-10 Nitril -40 bis +121

Flugzeugtreibstoff G-10 Viton -29 bis +107
LNG-Flüssiggas G-11 Teflon -184 bis +38

Merkaptan G-10 Teflon -29 bis +27

Methanol G-10 Teflon 0 bis +38

Stickstoff Phenol Nitril -40 bis +104

Rohöl G-10 Viton -29 bis +138

Sauerstoff** G-10 Teflon -54 bis +121

Pentan G-10 Teflon 0 bis +27

Propan G-10 Nitril oder Teflon 0 bis +27

Propylen G-10 Viton 0 bis +27

Abwasser G-10 Viton -29 bis +138

Ablauge G-10 Teflon 0 bis +38

Dampf Konsultieren Sie PSI Products GmbH

Styrol G-10 Teflon 0 bis +27

Schwefel (geschmolzen) G-10 Teflon 0 bis +138

Toluol G-10 Viton oder Teflon 0 bis +66

Wasser (heiß) G-10 EPDM +79 bis +138

Wasser (trinkbar) G-10 EPDM 0 bis +138
Wasser (Meer) G-10 EPDM 0 bis +138

Weißlauge G-10 Teflon +27 bis +138
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Allgemeines
PSI Flanschisolierungen – LineSealTM

LineSeal™ Eigenschaften
• Hochwertige Lösung für Dichtung und elektrische Trennung bei allen 

kritischen Einsätzen mit höchster Verlässlichkeit.
• Dichtet und isoliert alle Nenndrücke für Einsatz bis ANSI Klasse 2500 

und API 15.000 psi.
• Hält harten Einsatzbedingungen einschließlich Vibration, Temperatur- 

und Druckschwankungen stand.
• Ausgelegt, um korrosiven Umgebungen einschließlich hoher Konzen-

trationen z.B. an Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und aggressiven 
Stoffen Stand zu halten.

• Herausragende elektrische Trennungseigenschaften z.B. für den 
kathodischen Korrosionsschutz.

• Die  Dichtung ist sehr zuverlässig und langlebig, sie vermeidet teure
Leckagen und liefert eine Lösung für flüchtige Emissionen.

• Die Dichtungsgröße ist auf den Durchmesser angepasst, um Flansch
flächen vor Korrosion durch Medien bzw. Kontaktkorrosion zu schützen.

• Lieferbar für die gängigsten Flanschnormen (ANSI, ASME, API, MSS, 
BS, DIN, AS, sonstige).

• Verbindet auch nicht übereinstimmende RTJ mit Dichtleisten-Flanschen.
• Einfache Montage, -Einsetzen  und -Entfernen

Wir sagen Ihnen, warum....
PSI Dichtungen haben Dichtelemente mit elastischem
Gedächtnis, wodurch sich „m” und „y” Faktoren nahe Null
ergeben und somit eine Dichtung ohne hohe Schrauben-
kraft ermöglichen.

Y = erforderliche Druckbelastung, um eine Dichtung 
herbeizuführen.

M = erforderliche Auflast (über dem Faktor Y), um den 
Flüssigkeitsdruck über dem Betriebsdruckbereich 
der Anlage zu halten.

Geringe Drehmomente für Abdichtung erforderlich.
• Verkürzung der Montagezeit
• Kein nachziehen nötig, wegen ausreichender   

Kaltflusseigenschaften der Dichtung.
• Sicheres Abdichten beim ersten Anziehen.

Durch Druck ausgelöster, kontrollierter Kontakt von
PSI Dichtelementen.
• Die Dichtelemente behalten den Kontakt.
• Der innere Flüssigkeitsdruck presst die lippenartigen 

Dichtelemente gegen die Berührungsflächen und erhöht  
dadurch die Wirksamkeit der Dichtungen.

Abstimmen der Dichtungsmaterialien auf die
Einsatzbedingungen. LineSeal™ kann mit einer Aus-
wahl an Dichtelementen in jeder Kombination entsprechend
dem Einsatz hergestellt werden.

Dichtelemente können überall zwischen dem inneren
Durchmesser der Dichtung und dem inneren Durch-
messer des Lochkreises platziert werden.
Ermöglicht es, PSI Dichtungen mit RTJ, flat face, Dicht-
leisten oder irgendeiner Kombination dieser Flanschtypen
in vorgegebener Größe und Nenndruck zu verwenden.

PSI Dichtungen übertreffen die Dichtungsfähigkeiten von Flachdichtungen bei weitem.

Für eine DVGW (Gas) und KTW (Wasser) Zulassung stehen alternativ die GLV-UniSeal Dichtungen zur Verfügung.

Integrierter Edelstahlkern V4A (S316)
(andere Edelstahlqualitäten auf Anfrage)

Edelstahlfeder

Federaktivierte Teflon Dichtung
(auch lieferbar in: Viton, Nitril, Kalrez, Aflas)

Approval by
Shell Global Solutions

Epoxydharzgebundenes Glasfasergewebe (G10)
auch lieferbar in G11

Kraftnebenschluß

F

F

F

F



©
 P

S
I P

ro
du

ct
s 

G
m

bH
 2

01
1

PSI Products GmbH · Ulrichstraße 25 · D-72116 Mössingen · Telefon +49 (0) 7473/37 81-0 · Fax +49 (0) 7473/37 81-35
E-Mail vertrieb@psi-products.de · www.psi-products.de

ASTM Testverfahren G-10-GFK G-11-GFK

D149 Durchschlagfestigkeit  
Volt/mil. (kurzzeitig) 800 550

D659 Druckfestigkeit (psi) 65.000 60.000+

D229 Wasseraufnahme (%) 0,04 0,07

D257 Isolationswiderstand
Megaohm 200.000 200.000

D790 Biegefestigkeit (psi) 65.000 62.000

D638 Reißfestigkeit (psi) 51.000 42.500

D732 Scherfestigkeit (psi) 21.000 22.000

- Temperaturbereich °F -65 bis +302 Kryogen bis +392

- Temperaturbereich °C -54 bis +150 Kryogen bis +200

Medium Dichtungsring Temp. Bereich °C

Kohlendioxid Nitril 0 bis +66
Ethanol Nitril 0 bis +38
Erdgas Nitril -29 bis +104
Sauergas Viton -12 bis +104
Sauergas CO2-Gemisch Teflon -54 bis +121
Stickstoff Nitril -29 bis +104
Rohöl Viton -12 bis +138
Propan Nitril 0 bis +27
Propylen Viton 0 bis +27
Wasser (heiß) Viton -12 bis +138
Wasser (Meer) Viton -12 bis +138

Kompatibilität des vorgeschlagenen Dichtungsmaterials

Allgemeine physikalische Eigenschaften von LineSeal™ 

Flanschisolierung
PSI bietet die Fertigung der Dichtung, sowie die
dazugehörigen Isolierkomponenten, passend für
alle Flanschtypen, Druckstufen und Temperaturen.
- Isolierhülsen für Scheiben 
- Isolierscheiben
- Stahlscheiben
- Isolierschrauben

Qualitätssicherung ISO 9001:2000 
Die LineSealTM Herstellung ist ISO 9001:2000
zertifiziert. Durch intensive Qualitätskontrolle wird
stetig die Einhaltung der Produktanforderungen
sowie die Sicherstellung der Normen gewährleistet.

Bitte halten Sie folgende Informationen bei 
einer Bestellung bereit:
1. Rohrabmessung
2. Druckstufe
3. Flanschdichtungsart (LineSeal™)
4. Dichtringsausführung
5. Flanschdichtungsform (Typ E oder F)
6. Flanschtyp (Vorschweiß-, Überschube-, RTJ, usw.)
7. Medium Temperatur
8. Menge
9. Vermerken Sie alle besonderen Anforderungen

Temperaturbegrenzungen Dichtelement 

Technische Informationen
PSI Flanschisolierungen – LineSealTM

Nach dem Anziehen
Die Flanschflächen sind vollflächig auf der Dich-
tung, dadurch werden die Dichtungselemente in
die Nuten eingepresst. Die LineSealTM verbindet
einzigartig zwei Eigenschaften. So wird durch
die vorgespannte Feder eine elastische Abdich-
tung erreicht und gleichzeitig die Schrauben-
kräfte vom Dichtungsträger aufgenommen ohne
negative Kaltflusseigenschaften.

Kraftnebenschluß Prinzip

Vor dem Anziehen
Die Flanschflächen kommen in Kontakt mit den
Dichtungselementen, welche sich etwas über
die Oberfläche des Dichtrings erheben. Ist der
Flansch angezogen, die Dichtelemente in die
Nut eingepresst, entwickelt die Dichtung von
Beginn an hohen Druck gegen die Flansch-
flächen.

Temperatur Nitril – Viton – Teflon – EPDM –
O-Ring O-Ring Feder- O-Ring

aktiviert

Grad °C -29 bis +121   -12 bis +148    -54 bis +232  -54 bis +149

Dichtung Typ „F"
(IBC)

Dichtung Typ „E“
(FF)

Die tatsächlichen Werte/Zahlen werden in vielen Fällen überschritten

F

F

F

F
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Allgemeines
PSI Flanschisolierungen – GasketSeal®

GasketSeal® Isolierdichtungen können in jedem gängigen Durchmessern  
hergestellt werden.

Passen Sie das Material des Dichtelements und des Trägers an spezielle 
Anwendungen an.

Das einzigartige Dichtelement bietet den Vorteil einer “O” Ring-Dichtung ohne 
Positionierungsprobleme der Nut.

GasketSeal® Dichtungen können einzeln oder als Teil eines Isoliersatzes 
bestellt werden.

GasketSeal® GasketSeal® Dichtungen gehören zu den effektivsten Flanschdichtungen. Die Dichtung
besteht aus zwei formgepressten halben „O”-Ringen, die in Nuten auf gegenüberliegen-
den Seiten eines Isolierträgers eingelassen sind. Die halbe „O”-Ring-Dichtung behält
alle Vorteile einer  kompletten „O”-Ring-Dichtung und vermeidet gleichzeitig die Not-
wendigkeit einer Dichtnut auf der Flanschfläche. Die Faktoren „m" und „y" der Gasket-
Seal® Dichtungen sind nahe Null und ermöglichen es somit, eine optimale Dichtung
ohne hohe Schraubenkraft, die bei Flachdichtungen notwendig ist, auszuführen.
GasketSeals sind in großer Kombinationsvielfalt der Halteringe und Dichtelemente 
verfügbar, um die Dichtungen an die Einsatz- und Umweltbedingungen anzupassen.

Eigenschaften

• Vermeidung von Flanschleckagen.
• Ausblassicher.
• Kann mit jedem Flanschtyp verwendet werden.
•  Das Dichtungsmaterial wird auf die Einsatzbedingungen abgestimmt. 
• Niedrigste Spann- und Druckbelastung.
• Erhöht die Lebensdauer der Dichtung 
• Die Isolierausführung ist eine hochwertige Dichtung. Sie funktioniert 

als elektrische Trennstelle und verhindert Kontaktkorrosion.

Approval by
Shell Global Solutions
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Für eine DVGW (Gas) und KTW (Wasser) Zulassung stehen alternativ die 
GLV-UniSeal® Dichtungen zur Verfügung.
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Technische Informationen
PSI Flanschisolierungen – GasketSeal®

Allgemeine physikalische Eigenschaften und max. Temperaturgrenzen von GasketSeal® GFK-Trägermaterialien 

Nitril Viton

-40 bis +121°C -29 bis +177°C

Temperaturgrenzen Dichtelement

Um den Gesamttemperaturbereich einer kompletten Dichtung zu bestimmen, müssen die Temperaturbegrenzungen 
sowohl des Halterings als auch des Dichtelements berücksichtigt werden.

Bitte halten Sie folgende Informationen bei einer Bestellung bereit:
1. Rohrabmessung
2. Druckstufe(ANSI, DIN, API)
3. Flanschdichtungsart (GasketSeal®)
4. Material Träger
5. Dichtringsausführung
6. Flanschdichtungsform (Typ E oder F)
7. Flanschtyp (Vorschweiß-, Überschube-, RTJ-, usw.)
8. Menge
9. Für Rohrgrößen über DN 600 kontaktieren Sie bitte PSI.

Die hier gelieferten Leistungsdaten und technischen Informationen dienen 
nur zur Orientierung. Die Eignung der Produktbeschaffenheit für bestimmte 
Anwendungen muss vom Anwender bestimmt werden.

Dichtung Typ “F” 
(IBC)

Dichtung Typ “E”
(FF)

ASTM Testverfahren Einfaches G-3 G-7* G10 G-11
Phenol Hoch-Temp. Silikon/ Epoxid/ Epoxid/

Phenol Glas Glas Glas

D149 Durchschlagsfestikeit
Volt/mil. (kurzzeitig) 500 550 350 – 400 550 550

D659 Druckfestigkeit 
(psi) 25.000 50.000 40.000 65.000 60.000

D229 Wasseraufnahme (%) 1.6 0.7 0.07 0.04 0.07

D257 Isolationswiderstand
Megohm 40.000 46.000 2.500 200.000 200.000

D790 Biegefestigkeit
psi 40.000 46.000 2.500 65.000 62.000

D638 Reißfestigkeit
psi 20.000 42.000 25.000 51.000 42.500

D732 Scherfestigkeit
Psi 10.000 18.000 20.000 21.000 22.000

Temperaturbereich -54 bis -54 bis tiefkalt tiefkalt tiefkalt
Grad C +104°C +200°C bis +232°C bis +150°C bis +200°C

* = G-7-Material sollte nie mit Kohlenwasserstoffen verwendet werden 
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Allgemeines 
PSI Flanschisolierungen – EPDM

Sie können die EPDM Isolierdichtung in unterschiedlichen Stärken
Ausführungen, Typ “E” oder “F” und mit einem Isoliersatz bestellen.

Das PSI Angebot an EPDM Dichtungen bietet Strapazierfähigkeit und Festigkeit. Bei
Dichtungen mit einer Stärke von mehr als 4 mm setzen wir eine Polyestergewebeein-
lage ein, die dem strapazierfähigen EPDM Dichtungsmaterial noch mehr Festigkeit 
verleiht. Das Gewebe verringert das Risiko einer Beschädigung der Dichtung durch ein
eventuell zu starkes Anziehen der Flansche. 

Für eine DVGW (Gas) und KTW (Wasser) Zulassung stehen alternativ die 
GLV-UniSeal® Dichtungen zur Verfügung.

Bitte halten Sie folgende Informationen bei einer Bestellung bereit:
1. Rohrabmessung
2. Druckstufe (DIN, BS)
3. Einsatz der Dichtung
4. Materialstärke
5. Flanschdichtungsform (Typ E oder F)
6. Flanschtyp (Vorschweiß-, Überschube-, RTJ-, usw.)
7. Menge

Dichtung Typ “F” (IBC)Dichtung Typ “E” (FF)

Krafthauptschluß
F

F
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Technische Informationen
PSI Flanschisolierungen – EPDM

EPDM-Material (Ethylen-Propylen-(Dien) Copolymer

Polyestergewebeeinlage 4 mm Stärke – 1 Lage Polyestergewebeeinlage
6 mm Stärke – 2 Lagen Polyestergewebeeinlage

Farbe schwarz

Durometer-Härte Shore “A” 70 ± 5 Grad Shore

Reißfestigkeit (Min.) 9 MPa

Dehnung Min. 300%

Temp. (kurzzeitig 10 Stunden) +150°C

Temp. (Dauerbetrieb 1000 Stunden) -30 bis +120°C

Druckverformungsrest 
bei 70°C für 24 Stunden 31%

Leitfähigkeit nichtleitend> 10 x 12 Ohm bis unendlich

Elastizität sehr gut

Weiterreißwiderstand gut 23 kN/m

Material-Spezifikation

Allgemeine Anmerkungen:
Die vorgenannten Leistungsdaten dienen nur zur Orientierung. Die Leistungstauglichkeit für
spezielle Anwendungen sollte vom Anwender bestimmt werden. Änderungen in Bezug auf
Temperatur, Druck, Konzentration oder Mischungen, die synergetisch agieren, können die 
vorgeschlagene Einsatzverwendung ausschließen.  Die Materialauswahl unterliegt dem 
ausschließlichen Risiko des Anwenders. Konsultieren Sie einen Fachmann oder das PSI Werk
bei bestimmten Anwendungen.

Die Haftung von PSI wird auf die in den allgemeinen PSI Garantien aufgeführte Haftung
beschränkt.
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9COM Description

6000000366       GASKET KIT INSULATING;  AB. SLEEVES AND GASKETS, CONSISTING 
OF WASHERS, SLEEVES AND GASKETS

Zertifikate
PSI Flanschisolierung LineSealTM, LineBacker®, GasketSeal®

Aramco Overseas Company B.V.

As a result of the inspection lot 107000051269, your manufacturing 
plant is approved to supply the folowing 9COMs:
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Montageanleitung
PSI Flanschisolierung

Anziehen der Flanschbolzen

1. Die Dichtleisten der Flansche müssen sauber, grat- und riefenfrei 
in der Größenordnung der nach DIN/ASME genormten Rauhtiefen 
sein (üblich Rz ≤160 µm).

2. Dichtscheibe zwischen die Flanschflächen setzen.
3. Isolierhülsen in Schraubenbohrungen setzen.

Isolierhülsenlänge ist wie folgt zu berechnen:
2x Flanschblattdicke inkl. Dichtleistenerhöhung + 1x Dicke
der Flanschisolierung + 2x Dicke der Isolierunterlegscheibe

4. (Bei Verwendung von Stiftbolzen, eine Mutter auf einer Seite der 
Stiftbolzen einschrauben). Eine Stahlunterlegscheibe, dann eine 
Isolierunterlegscheibe über die Schrauben schieben und in die 
Schraubenbohrung stecken.

5. Eine Isolierunterlegscheibe, anschließend eine Stahlunterleg-
scheibe über das jeweils hervorstehende Schraubenende 
geben und die Muttern von Hand aufschrauben. 

6. Für eine einwandfreie Funktion der elektrischen Isolation der Flanschverbindung ist 
bei der Montage der Isolationshülsen und Isolationsunterlegscheiben darauf zu achten, 
dass die Flanschschraubenbohrungen beider Flanschteile und der Isolierdichtunge 
sauber fluchten.

7. Alle Schrauben 'über Kreuz' festziehen (siehe Skizze).
8. Immer einen Drehmomentschlüssel verwenden, damit das gleichmäßige Anziehen 

gewährleistet ist.
9. Nicht überziehen, da sonst Leckgefahr entsteht 

10. Prüfen Sie, ob die Schrauben gut geschmiert sind.

Das Beispiel zeigt 24 Bolzen. Bei Flanschen mit mehr oder weniger Bolzen sollten Sie grund-
sätzlich nach gleichem Schema verfahren. Um eine gleichmäßige Druckdichte am Flansch-
dichtungsring zu erziehlen, empfiehlt es sich, die Schrauben in der Reihenfolge wie auf obigem
Schema angegeben, leicht anzuziehen, bis sich Flanschflächen und Dichtungsring berühren.

Größe 5.6 8.8 10.9 12.9 A2 - 70 42 CrMo 4 Größe
Ck 35 A 320 L7M

40 CrMoV 47

M4 1 3 4 5 2 2
M5 3 6 8 10 4 4
M6 5 10 15 17 7 6
M8 10 24 36 42 17 15
M10 21 50 70 85 34 30
M12 37 85 120 145 59 52 1/2 -13 UNC 80
M16 90 210 300 350 145 128 5/8 -11 UNC 160
M20 180 410 570 690 280 264 3/4 -10 UNC 320
M22 240 550 780 940 380 360 7/8 -9 UNC 480
M24 310 700 1.000 1.200 480 456 1 -8 UNC 750
M27 450 1.050 1.480 1.775 - 672 1-1/8 -7 UNC 1.050
M30 610 1.400 2.000 2.400 - 912 1-1/4 -7 UNC 1.450
M33 830 1.900 2.700 3.250 - 1.240 1-3/8 -6 UNC 1.900
M36 1.060 2.500 3.450 4.200 - 1.600 1-1/2 -6 UNC 2.500
M39 1.380 3.200 4.500 5.400 - 2.080 1-3/4 -8 UNC 4.600
M42 1.700 4.000 5.600 6.700 - 2.560 2 -8 UNC 8.400
M45 2.120 5.000 7.000 8.400 - 3.200 2-1/4 -8 UNC 9.800
M48 2.570 6.000 8.450 10.150 - 3.840
M52 3.310 7.750 10.800 13.000 - 4.960
M56 4.120 9.600 13.500 16.200 - 6.200
M60 5.130 12.000 16.800 20.200 - 7.680

Max. Anziehdrehmoment (Nm) INCHMetrisch Anzieh-
dreh-

moment 
(Nm)

A 193 B7

Die Anzugsmomente entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle

Bei der Montage der Flanschschrauben ist grundsätzlich auf ausreichende Schmierung der Reibflächen (Gewinde, Schraubenkopf/Muttern auf
Stahl-Unterlegscheiben) zu sorgen. Für Isolierflanschverbindungen in Gassystemen, welche mit Gas-Schnüffel- geräten geprüft werden, wird die
Verwendung von Schmiermitteln auf PTFE-Basis empfohlen, um einer Messwertverfälschung (herkömmliche Öle bzw. Schmierfette enthalten
Kohlenwasserstoffe) entgegen wirken. 

Achtung!
Bei Schraubengüte ≥ 8.8 kann es bei Ausnutzung der max. Anzugsdrehmomente bei DIN-Flanschen zu Flanschblattverformungen kommen.
Wir empfehlen daher die schrauben- und dichtungswerkstoffbedingten max. möglichen Anzugsmomente nur zu max. 80 % zu nutzen.

1 12
23

10

21

8

19

6

17

4

15
21324

11

22

9

20

7

18

5

16

3
14

Die max. Anziehdrehmomente sind
berechnet mit 85 % der Streckgrenze
bei einem Reibwert von µ = 0,140
(leicht geölt bei Montage - zwischen
Schraube, Mutter und St-Unterleg-
scheibe).

Wenn Dichtungsscheiben aus relativ
weichem, flexiblen Material, installiert
und kalt angezogen wer-den, kann
nach Inbetriebnahme Warmfluss am
Dichtungsmaterial entstehen und ein
Lockern der Bolzen verursachen.
Daher ist es zweckmäßig, die Bolzen
nach Erreichen der Betriebstempera-
tur nachzuziehen - möglichst ohne
Betriebsdruck und bei Raumtem-
peratur. Auf keinen Fall sollte die
Anlage nach Ablauf des Anfangs-
zyklus von Raumtemperatur wieder
auf Betriebstemperatur gebracht
werden, ohne die Bolzen vorher 
zu kontrollieren und wenn nötig
nachzuziehen.

Isolierunterlegscheibe

Stahlunter-
legscheibe

Isolierhülse

Flanschisolierung
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Bestell-/Anfrageservice
PSI Flanschisolierungen/Flanschdichtungen

Medium

Betriebstemperatur (°C)

Betriebsdruck (bar, lbs)

Prüfdruck (bar, lbs)

Wichtige Angaben bei Anfragen bzw. Bestellungen

Anfrage � Auftrag � Nr.

Betriebsparameter

Norm-Typ (DIN, EN, ANSI/ASME, RTJ,etc)

Nennweite (DN, Zoll)

Druckstufe (PN, Class)

Flansch

PSI Flanschisolierungen/Flanschdichtungen

Typenauswahl

GLV-UniSeal® T

GLV-UniSeal® GGr

Rubber Faced Phenolic

LineBacker®

GasketSeal®

LineSealTM

EPDM

geforderte Zulassungen
(DVGW,KTW,TA-Luft-
Konform,BAM,etc)

Typ "E" / "F" Dichtungsträger Dichtring only* DW**
Standard   Spezial***

Menge

PSI Schrauben-Isolierung

Isolierhülsen

Mylar

Nomex 410

Glimmer ST

Glimmer HLT

Laminiertes Phenolharz

G - 7

G - 10

Schrauben-Größe
(DN / Zoll)

ohne Flansch-Angabe
Menge

[m] / [St.(Länge)]

* only: nur Flanschdichtung ohne Hülse, ohne Unterlegscheiben
** DW: pro Schraube eine Hülse, 2 Isolierscheiben, 2 Stahlunterlegscheiben
***Materialkombination s. nächste Tabelle
Standardisoliersatz: Isolierhülse Mylar / isol. Scheibe laminiertes Phenolharz / Stahlunterlegscheibe Stahl verzinkt
Spezialisoliersatz: verschiedene Kombinationsmöglichkeiten – Isolierhülse: Mylar/Nomex/Glimmer / 

Isol. Scheiben: G10/G7/Glimmer / Unterlegscheibe Stahl verzinkt/V4A

minimale geforderte 
Leckrate

Spezialisoliersatz (DW)***

Menge-Satz

Isoliersatz

–

–

–

–

–

–

–

–

Ausführung E (FF)
Dichtungsscheibe mit Schrauben-
Bohrungen entsprechend 
den Flanschnormen (gemäß Abb.)

Ausführung F (IBC)
Dichtungsscheibe ohne 
Schrauben-Bohrungen 
(gemäß Abb.)

Standardisoliersatz (DW)

Menge-Satz

Auswahl
Spezial***

Auswahl nur für 
Isoliersatz entsprechend
der Flansch-Angaben
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Bestell-/Anfrageservice
PSI Flanschisolierungen/Flanschdichtungen

Stahlunterlegscheiben

Stahl verzinkt

V4A

Isolierschrauben / -bolzen

Größen (M, Länge)

Güteklasse

Menge

Einsatz-Temperatur

Anforderungen an die elektrische Isolation

Bemerkungen

Firma

Ansprechpartner

Straße

Ort

Tel.

Fax

E-mail

Stempel / Unterschrift

Isolierscheiben

Laminiertes Phenolharz

G - 7

G - 10

Glimmer ST

Glimmer HLT

Schrauben-Größe
(DN / Zoll)

ohne Flansch-Angabe
Menge

[m] / [St.(Länge)]
Auswahl

Spezial***

Schrauben-Größe
(DN / Zoll)

ohne Flansch-Angabe
Menge

[m] / [St.(Länge)]
Auswahl

Spezial***


